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Generelle instruktioner: Eksperimentel proeve (20 point)
12.juli 2016

Den eksperimentelle prgve varer 5 timer, og der kan opnas op til 20 point.

Fer proven

Du ma ikke abne kuverten med opgaverne fer et lydsignal indikerer at prgven er i gang.

Begyndelsen og afslutningen af praven indikeres af et lydsignal. Yderligere vil der vaere et lydsignal
efter hver passeret time. Derudover vil der vaere et saerligt lydsignal femten minutter fer prgvens
afslutning (hvor det afsluttende lydsignal lyder).

Under proven

Der er udleveret dedikerede IPhO svarark, hvor svar skal angives. De endelige svar skal skrives ind i
de tilherende kasser i svararkene (benavnt A). Der er udleveret ekstra blanke arbejdsark (benaevnt
W) til detaljeret arbejde. Du skal sikre dig altid at benytte de ark, der harer til den opgave, du netop
arbejder med (tjek opgavenummeret i overskriften pa arbejdsarket). Hvis du har skrevet noget pa
et ark, som du ikke gnsker bedemt, sa kryds det over. Benyt kun forsiden pa hvert ark.

I dine svar skal du veere sa praecis som muligt: Benyt ligninger, logiske operatorer, skitser og teg-
ninger til at vise din tankegang. Undga alt for lange saetninger.

Usikkerhedsberegninger forlanges ikke, medmindre det er udtrykkeligt kreevet i opgaven, men det
er vigtigt at angive talveerdier med det relevante antal betydende cifre. Du skal ogsa overveje et
tilstraekkeligt antal malepunkter eller gentagelser af malinger, medmindre andet er anfort.

Det er ofte muligt at lese en delopgave uden at have lgst de foregdende delopgaver.

Du ma ikke forlade din plads uden tilladelse. Hvis du har brug for hjaelp (opfyldning af drikkeflaske,
lommeregner i stykker, toiletbesag o.lign.), sa tilkald en eksamensvagt ved at saette af et af de tre
flag i holderen i din bas ("Refill my water bottle, please”, "I need to go to the toilet, please” eller "I
need help, please” i alle andre tilfeelde).

Ved provens afslutning

Ved prevens afslutning skal du med det samme stoppe med at skrive.

For hver opgave skal du sortere og nummere dine svarark og arbejdspapirer i felgende orden:
Forsider (Cover sheets (C)), opgaverne (Q), svarark (A) og arbejdsark (W).

Laeg de ordnede ark i den udleverede kuvert, der herer til hver opgave. Du skal ogsa leegge de gene-
relle instruktioner (G) i den sidste kuvert. Du skal sikre dig, at din studenterkodenummer er synlig
i vinduet pa hver kuvert. Aflever blanke ark. Intet papir ma tages med ud af eksamensomradet.

Leeg skriveudstyret (2 kuglepenne, 1 tusch, 1 blyant, 1 saks, 1 lineal og 2 par grepropper) og den
udleverede lommeregninger i den gennemsigtige pose med lynlas.

Vent pa din plads indtil dine kuverter er indsamlet. Nar alle kuverter er indsamlet, vil din guide
eskortere dig ud af eksamensomradet. Tag posen med skriveudstyr og lommeregner med dig og
aflevér det ved udgangen. Tag ogsa vandflasken med dig.
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Emner
Eksperiment E-I Elektrisk ledningsevne i to dimensioner 10 point
Eksperiment E-II Hoppende korn - En model af faseovergange og instabiliteter 10 point

Eksperiment E-I og E-II har noget udstyr til faelles. Blandt andet er benyttes stremforsyningen og signal-
generatoren i begge eksperimenter, men med forskellige indstillinger.

Advarsel: Nar du pakker kassen med udstyr ud, ma du ikke lgfte hgjttaleren i den plasticcylinder, der er
fastgjort til membranen.

Apparatur, der benyttes i begge eksperimenter
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Figur 1: Apparatur, der benyttes i begge eksperimenter.

Batterikasse med USB-kabel

En signalgenerator, som kan indstilles, og som er drevet af batterikassen
Lille skruetraekker

Ti ledninger med krokodillenaeb

Seks ledninger med 4 mm stik

To multimetre
Du ma ogsa gerne benytte enhver af de dele der hgrer til skriveudstyret som eksperimentelt udstyr.
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Signalgenerator
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. USB stik til strem til signalgeneratoren

. Hojttalerterminaler (benyttes kun i eksperiment E-II)

. Potentiometer til at indstille den konstante spaendingsforskel (benyttes kun i eksperiment E-I)
. Potentiometer til at indstille hgjttalermembranens amplitude (benyttes kun i eksperiment E-II)
. DC spaendingsudtag (benyttes kun i eksperiment E-I)

. Bosning til at male spaendingen, der leveres til at styre hgjttalermembranens amplitude

. Bgsning til faelles jord
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. Vippekontakt til at skifte mellem at sla hejttaleren og malingen af spaendingen til hgjttaleren til
og fra.

For at fa strem til signalgeneratoren, skal du tilslutte batterikassen ved at benytte USB kablet til USB
stikket i signalgeneratoren.

Bemaerk, at der skal drejes adskillige omgange pa potentiometeret for at fa hele maleomradet. Poten-
tiometrene har ikke noget mekanisk stop i yderpunkterne.

Multimetre

Multimetrene kan benyttes bade til stream- og spaendingsmalinger. Tilslut altid ledningerne til de to bes-
ninger maerket "VmAQ" og "GND" og vaelg strem/spaending (current/voltage) og maleomrade ved hjzelp
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af drejeknappen.



