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Hoppende korn - en model for faseovergange og instabiliteter
(10 point)

Laes venligst de generelle instruktioner i den saerskilte konvolut fer du starter pa opgaven

Indledning

Faseovergange er velkendte fra dagligdagen, fx har vand bade en fast, en flydende, og en gastilstand.
Disse tilstande er adskilt af faseovergange, hvor den samlede opfersel af molekylerne i stoffet sendrer
sig. En sddan faseovergang er altid forbundet med en kritisk temperatur, hvor tilstanden andres, fx
kender man smeltepunkt og kogepunkt for vand.

Faseovergange er imidlertid et generelt begreb og forekommer ogsa i andre systemer. Det gaelder fx
for magnetisme og superledning, hvor systemerne under en kritisk temperatur skifter fra én makropisk
tilstand til en anden. En magnet skifter fra at veere paramagnetisk til at veere ferromagnetisk og en normal
leder kan skifte til en superledende tilstand.

Faseovergange kan generelt beskrives ved at indfgre en sakaldt ordensparameter. I magnetisme er or-
densparameteren knyttet til graden af ensretning af de magnetiske momenter i atomerne.

Genereltvil ordensparameteren altid veere nul over den kritiske temperatur. Under den kritiske tempera-
tur er ordensparameteren ikke nul og vil vokse kontinuert op mod en maksiumsvaerdi, nar man saenker
temperaturen yderligere, som antydet pa figur 1. Figuren viser ogsa hvorledes de magnetiske momenter
er tilfeeldigt ordnet over overgangstemperaturen (den samlede magnetisering M er nul) og bliver mere
ensrettede under overgangstemperaturen (den samlede magnetisering M er ikke nul).
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Figur 1: Skitse af hvorledes ordensparameteren M afhaenger af temperaturen ved en fase-
overgang. Under den kritiske temperatur Ty, vokser ordensparameteren op med faldende
temperatur og er nul ved alle temperaturer over T,
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Generelt er ordensparameteren M som funktion af temperaturen T teet ved den kritiske temperatur 7},
givet ved et udtryk af formen

~ (T — TV, M < T,
Af{ ( krit ) ’ < krit (1)

=0, M > T,
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Udtrykket er meget generelt: Eksponenten b i denne potenssammenhang er den samme for mange
typer faseovergange.

Opgaven

Betragt felgende simple eksempel hvor nogle af disse traek ved faseovergange skal undersgges. Fx skal
det undersgges, hvordan en instabilitet leder til en kollektiv opfarsel af nogle partikler og dermed til en
faseovergang. Det skal ogsa underseges, hvordan den makroskopiske aendring afhaenger af pavirknin-
gen af partiklerne.

Normalt er det temperaturen, der giver anledning til faseovergange, men i dette modelforseg bestar pa-
virkningen af en lodret acceleration af partiklerne (sma korn) ved hjaelp en hgjttalermembran, som styrer
kornenes kinetisk energi. Nar pavirkningen mindskes er den makroskopiske andring, at alle kornene
samles i den ene halvdel af en cylinder (delt midt pa af en lille veeg) monteret pa hgjttalermembranen.

Ved farst at have alle korn samlet i den ene halvdel af cylinderen og derefter gge amplituden af sving-
ningerne vil man se, at kornene efterhanden fordeler sig ligeligt i de to halvdele af cylinderen. Denne
kritiske amplitude svarer til at have gget temperaturen fra under til over den kritiske temperatur for
faseovergangen.

Din opgave bestar i at bestemme den kritiske eksponent for faseovergangen i modelforseget.

Apparatur

Figur 2: Apparatur, der kun hgrer til dette eksperiment

1. Hejttaler med fastmonteret plastikcylinder

2. Ca. 100 sma korn (i en plastikbeholder)
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En handske
Tape

Vigtige forholdsregler

Veer forsigtig med ikke at tage for hardt fat pa plastikcylinderen. Du ma ikke vrikke eller lafte hele
hgjttaleren ved hjeelp af plastikcylinderen.

Du kan ikke fa en erstatningsheijttaler, hvis hejttalermembranen rives i stykker eller plastikcylinde-
ren gar af.

Sluk hejttaleren, nar den ikke er i brug, for at spare pa batteriet.

I eksperimentet far man et 4 Hz sav-tak signal til hgjttalerne via b@sninger placeret pa siden af
signalgeneratoren.

Amplituden af sav-tak signalet kan indstilles ved hjaelp af potentiometeret betegnet speaker ampli-
tude (4). En DC jeevnspaending proportional med signalamplituden leveres til b@sningerne speaker
amplitude (6) og jord, GND (7). Tallene refererer til fotografiet (figur 2) vist i de generelle instruktio-
ner.

Hgjttalermembranen er skrgbelig. Vaer forsigtig med ikke at udsaette den for store kraefter hverken
lodret eller vandret.
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Del A. Den kritiske amplitude (3,3 point)

Fer du starter denne del af opgaven, skal du tilslutte hgjttaleren til besningerne pa siden af signalge-
neratoren (serg for den rigtige polaritet). Laeg et passende antal (fx 50) korn i cylinderen monteret pa
hejttaleren og benyt en afklippet finger af gummihandsken til at lukke cylinderen i toppen, sa kornene
ikke ryger ud. Taend for svingningerne ved hjeelp af vippekontakten og indstil amplituden ved at dreje
pa potentiometeret benaevnt speaker amplitude (4) ved hjaelp af den udleverede skruetraekker. Bemaerk,
hvordan kornene hopper og hvordan de bliver sorteret ved forskellige amplituder af svingningerne.

Den fgrste opgave er at bestemme den kritiske amplitude for denne faseovergang. For at gere dette skal
du bestemme antallet af korn IV; og N, i de to halvdele af cylinderen (veelg benaevnelser sa N; < N,) som
funktion af den aflaeste displayamplitude A,. Displayamplituden er fastlagt som den malte spaendings-
forskel mellem speaker amplitude (6) basningen og jord. Denne spandingsforskel er proportional med
amplituden af sav-tak signalet til hgjttaleren. Foretag mindst fem malinger pr. spaendingsforskel.

Vink:

* For at opna, at kornene er i bevaegelse skal du kun benytte spaendingsforskelle til speaker ampli-
tude der er sterre end 0,7 V. Start med at iagttage systemets opfersel ved at andre spaendingen
langsomt uden at teelle korn.

Bemaerk i gvrigt, at enkelte korn kan haenge fast pa grund af elektrisk tiltreekning. Ved opteellinger
skal disse korn ikke medregnes.

A1 Mal og nedskriv antallet af korn IV, 0g N,i hver halvdel af cylinderen forenraekke  1.2pt
forskellige displayamplituder A, i tabel A.1.

A.2 Beregn standardafvigelsen pa dine malinger af henholdsvis N;og N, og skriv  1.1pt
dine svar i tabel A.1. Tegn N,0g N, som funktion af den aflaeste displayampli-
tude A, i graf A.2, med usikkerhedsfaner.

A3 Bestem ud fra grafen den kritiske displayamplitude Ap, ;,;, hvor N, = Nyved at  1pt
vente indtil en ligevaegt er indtradt.

Del B. Kalibrering (3,2 point)

Displayamplituden A, er fastlagt som spandingsforskellen over hgjttaleren. Den fysisk interessante
stgrrelse er derimod udsvingets amplitude, A, da denne sta@rrelse er direkte relateret til hvor kraftigt
kornene pavirkes. Du ma derfor kalibrere displayamplituden. For at gere dette skal du bedst muligt ud-
nytte det udleverede apparatur og gvrige redskaber.

B.1 Skitsér den opstilling du har brugt til at male amplituden A (i mm) af udsvinget  0.5pt
af hgjttaleren.

B.2 Bestem amplituden A i mm for et passende antal punkter, dvs. du skal male  0.8pt
amplituden A som funktion af displayamplituden A, i tabel B.2 og angiv usik-
kerhedsfaner pa dine malinger.

B.3 Plot dine data i graf B.3 med usikkerhedsfaner. 1.0pt
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B.4 Bestem konstanterne i funktionsforskriften for A(A4) og nedskriv funktionsfor-  0.8pt
skriften for A(Ap).
B.5 Bestem den kritiske amplitude 4,,,, for kornene. 0.1pt

Del C. Kritisk eksponent (3,5 point)

I vores modelforsag svarer temperaturen til den kinetiske energi af kornene. Denne energi er propor-
tional med kvadratet pa hegjttalermembranens fart, dvs. v* = A% f2, hvor f er frekvensen af svingningen.
Vi vil nu teste denne sammenhang og bestemme eksponenten b af den potenssammenhaeng, der be-
skriver ordensparameterens opfarsel (se ligning (1)).

CA1 Sterrelsen |%;%§ er et godt mal som ordensparameter for vores system, fordi  1.1pt
vaerdien er nul over den kritiske amplitude og lig med 1 ved sma amplituder.
Bestem denne stgrrelse som funktion af amplituden A. Angiv dine resultater i
tabel C.1.

c.2 Plot ‘ %;%ﬁ som funktion af | A7 ,, — A?|, pé det dobbeltlogaritmiske papiri graf  1pt
C.2. Du kan benytte tabel C.1 til dine beregninger.

c3 Bestem eksponenten b og vurdér usikkerheden. 1.4pt




